
MAP V2
Soundformate: 
Dolby Digital EX 6.1, Dolby Pro Logic
IIx (7.1), DTS-ES Extended Surround
Discrete 6.1, DTS-ES Extended
Surround Matrix 6.1, DTS 96/24,
DTS NEO:6, Audionet D8 (erzeugt 7.1
aus 5.1 oder 6.1)
Zusätzliche Features: Audionet
Hochbit, A/D-Wandler mit 96 kHz/
24 Bit, DVD Audio Decoding, Bass-
manager, parametrischer Equalizer

AMP VII
Leistung und technische Daten:
pro Kanal 150 Watt an 8 Ohm, 250
Watt an 4 Ohm, 360 Watt an 2 Ohm
Geräuschspannungsabstand: 122 dB
Zusätzliche Features: automatische
Phasenerkennung, Ferneinschaltung
über Audionet-Link (Lichtleiter),
Schutzschaltung für Übertemperatur
und Überlast
Anschlüsse: 1 Cinch mit DC Servo,
vergoldet WBT, Neutrik XLR 
symmetrisch, Audionet-Link,
Lautsprecher-Ausgänge pro Kanal:
1 Klemm- bzw. 4 mm-Buchsen
vergoldet WBT

T E C H N I K
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E INZELTESTS S U R R O U N D - V E R S T Ä R K E R K O M B I N AT I O N

chon das zeitlos schöne Design und die
sehr gute Verarbeitungsqualität geben
Hinweise auf den Anspruch dieser Gerä-
te. Während im Gehäuseinneren moder-

ne Chip-Technologie und aufwändige Signal-
verarbeitung überzeugen, präsentieren sich
die Gerätefronten in einer eigens für Audionet
produzierten, hochwertigen Aluminiumquali-
tät (silber oder schwarz). 
Trotz seiner enormen Funktionsvielfalt zieren
nur vier Tasten den MAP V2. Ein wahlweise in
Blau oder Rot erhältliches Display informiert
über alle wichtigen Funktionen. So übersicht-
lich kann Spitzentechnologie sein. 
Die mitgelieferte Touchscreen-Fernbedienung
erschließt sich intuitiv und ermöglicht eine
gleichermaßen komfortable wie problemlose
Bedienung des Surround-Dekoders sowie
neun weiterer Geräte.  

Viel drin
Dank seines modularen Konzepts kann die-
ses serienmäßig mit fünf Kanälen ausgestat-
tete Gerät jederzeit um zusätzliche Kanäle er-
weitert werden – und somit alle notwendigen
Endstufen einer modernen 7.1-Heimkinoan-
lage in einem Gerät vereinen. 
Vollbestückt stellt das 58 kg schwere Kraftpa-
ket eine Gesamtleistung von bis zu 2500 Watt
bereit. Die in der Version 2 nochmals verbes-

serte Vorstufe MAP brilliert nicht nur im Ste-
reo- und Mehrkanalbetrieb. 
Ihr speziell entwickelter Decoder entschlüs-
selt außerdem sämtliche Heimkino- und Sur-
roundformate einschließlich Dolby ProLogic
IIx und DTS NEO:6. Der mikroprozessorgesteu-
erte Vorverstärker verfügt zudem über einen
parametrischen Equalizer, mit dem sich stö-
rende Raumeinflüsse auf den Klang wirkungs-
voll korrigieren und solchermaßen bis zur Be-
deutungslosigkeit ausgleichen lassen. 
Ein frei einstellbarer Bassmanager ermöglicht
optimale Anpassung der Audionet-Kompo-
nenten an die verwendeten Lautsprechersys-
teme. So ist es erstmals möglich, die Über-
gangsfrequenzen zum Subwoofer für alle
Lautsprechergruppen getrennt einzustellen
und Gütewerte für die Hochpassfilterung der
Satelliten-Lautsprecher variabel einzusetzen.
Wer einen hochwertigen Video-Projektor oder
Plasmabildschirm besitzt, dem sei in jedem
Fall die optional erhältliche progressive Scan-
Karte empfohlen. In den MAP V2 integriert,
sorgt sie für eine besonders ruhige, weil flim-
merfreie Abbildung.

S

SO IST DAS
AUDIONET MAP V2 + AMP VII Seit zehn Jahren bietet Audionet beste techno-

logische Lösungen für Hi-Fi und Heimkino. Jetzt

stellt die Firma eine Surround-Verstärkerkombi-

nation mit faszinierender Klangqualität vor.

SONDERDRUCK AUS
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www.audionet.de
Hersteller Audionet
Produkt MAP V2

und AMP VII

Preis
MAP V2 5990 Euro;

Progressive Scan-Modul 400 Euro
AMP VII 6950 Euro
(Grundausstattung mit fünf Kanälen);

jeder Erweiterungskanal 990 Euro

PUNKTE

99
SEHR GUT

F A Z I T

MAP V2 und AMP VII repräsentieren
das Plateau des derzeit Machbaren
in ihrer jeweiligen Sparte. Mitein-
ander kombiniert eröffnen sie ein
Musik- und Heimkinoerlebnis, an
dem sich andere Produkte messen
müssen. Regelmäßige Updates
garantieren, dass Besitzer dieses
Traumduos stets auf dem aktuellen
State-of-the-Art bleiben. Eine
uneingeschränkt empfehlenswerte
Investition, die ihr Geld wert ist.
Auch wenn die aufgerufenen
Beträge nicht jedermanns Sache
sein mögen. Letztlich empfiehlt sich
die Kombination für ausgeprägt
audiophile Charaktere. Die aller-
dings bekommen dafür so ziemlich
den besten Klang, den man im
Augenblick für Geld kaufen kann.

Messungen
Ein idealer Verstärker verstärkt ein schwaches
Eingangssignal zu einem starken Ausgangs-
signal, ohne diesem Signal etwas hinzuzufü-
gen oder wegzunehmen. 
Audionet ist diesem Ideal inzwischen sehr na-
he gekommen. Im Labor zeigten beide Geräte
bis -120 dB so gut wie keine Verzerrungen.
Auch bei der Messung sämtlicher Störsignale
(Verzerrung plus Rauschen) punkten beide
Testkandidaten mit Spitzenwerten. 
Ebenso beeindruckend: die Leistung des
MAP-V2-eigenen Jitterkillers. Er reduziert die
gefürchteten Taktflankenschwankungen des
Digitalsignals um rund 85 Prozent (-15 dB). 
Der brandneue Endverstärker verfügt zudem
über scheinbar grenzenlose Leistungsreser-
ven. Mit einer Ausgangsleistung von 360 Watt
(2 Ohm) pro Kanal sorgt er bei Bedarf in je-
dem Raum für Konzertlautstärke. 
Dabei kontrolliert er selbst leistungshungrige
Lautsprecher mit unerschütterlicher Ruhe.
Unabhängig von der anliegenden Last (2 – 8
Ohm) arbeitet der AMP VII bis fast zur Voll-
aussteuerung extrem stabil. Dank eines

Spannungshubs von 10 V innerhalb einer
Millionstel Sekunde meistert der Bolide
auch aberwitzige Dynamiksprünge verzö-
gerungsfrei. 

Gehört
Diese in jeder Hinsicht außergewöhnlichen
Messwerte bestätigen sich im Hörtest. Ge-
speist von dem vielfach preisgekrönten Audio-
net DVD-Player VIP fesselt das Duo Filmliebha-
ber mit einer exquisiten Bildqualität und ei-
nem bislang unerreichten Klang, der selbst
anspruchsvolle Musikliebhaber ins Schwär-
men geraten lässt. So verblüfft die Kombinati-
on mit abgrundtiefen Bässen, atemberauben-
der Dynamik und feinen Details, die in bishe-
rigen Ketten schlichtweg unhörbar blieben. 
Der Anspruch, die auf einer Ton- und Bild-
quelle aufgezeichneten Informationen mög-
lichst verlustfrei wiederzugeben, wird hier in
geradezu frappierender Perfektion eingelöst.
Damit meistert Audionet den Brückenschlag
zwischen audiophiler Stereophonie und an-
spruchsvoller Mehrkanalwiedergabe in exzel-
lenter Qualität. Helge Sieger/aum

9 Die Lautsprecher-Anschlüsse des AMP VII.

B E W E R T U N G

analoge Ausgänge Aufnahme Monitoring analoge Eingänge analoge Eingänge Cinch

ANSCHLÜSSE DES AUDIONET MAP V2

Video InY/R, C/G, CB In und Out analoge 8-Kanal-EingängeDigital In analoge AusgängeVideo Out

Ein Warenzeichen der
Idektron GmbH & Co. KG
Herner Straße 299 / 44809 Bochum
Tel. 0234 / 50727-0 / Fax 0234 / 50727-27
www.audionet.de / kontakt@audionet.de


